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Die WAVE STRUKTUR
von IRMARFER | bis 75m Spannweite. steherfrei.

Die Wave Struktur ist einzigartig in Technik & Design und besticht durch beeindruckende technische Daten im Bezug auf
die Raumhoéhe und Hangepunktlasten im Dach. Die Wave Struktur wurde fiir die Anforderung hoher Spannweiten (Steherfrei)
von 40 bis 75m konzipiert und werden in den Bereichen Messe-, Festival, GroRveranstaltung, Sportanlagen und Baugewerbe eingesetzt.

EINSATZGEBIETE HANGEPUNKTE

° GroRveranstaltungen max. Hangepunktlasten: (fiir Riggings, etc.)

° Musik Festivals ° WAVE 45m Spannweite: 300 kg / Punkt - Pro Trager ca. 1.500 kg
° (temporare) Messen ° WAVE 55m Spannweite: 500 kg / Punkt - Pro Trager ca. 3.500 kg
° Bauindustrie ° WAVE 75m Spannweite: 500 kg / Punkt - Pro Trager ca. 3.500 kg

¢ Sportveranstaltungen

¢ Sportanlagen (Basketball | FuRball | Trainingsplatze | etc.) MEMBRANENART

STRUKTUR ¢ Standard: Opak Weil}

° auf Anfrage: Weil} transluzent, Transparent & Schwarz
° diese Polygon-Struktur ist im 5m Raster, langsseits erweiterbar bzw. auch Membranenkombinationen (AuRen Weil} -
° Firsthohe WAVE 45 = 15,8m | WAVE 55 = 18m | WAVE 75 = 22m Innen Schwarz)
° modernste Technologie & Design ¢ Sandwichplattenelemente 60mm sowie Echtglaspaneele
° optisch ansprechende Bauform ° Membrane aus PVC-Hochglanz-Material, nach DIN 4102 B1
° kompatibel mit unserem hohenverstellbarem Bodensystem (schwerentflammbar, wasserabweisend und UV-bestandig)

MASSSKIZZE WAVE 55 RENDERING WAVE 55m bis 75m




